ROMANIA

JUDETUL BACAU
COMUNA OITUZ
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr.97
din 29.08.2022

privind modificarea Hotéiririi Consiliului Local Oituz nr. 42 din 31.03.2022 privind aprobarea
depunerii proiectului ,,Consolidare seismici §i renovare energeticii Scoala gimnaziali Oituz, din
satul Oituz, comuna Oituz, judetul Baciu” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta
al Rominiei, Componenta 5 - Valul renovirii, Axa 2, Operatiunea B.1: Renovarea integrata
(consolidare seismici si renovare energetici moderata) a clidirilor publice

Consiliul local al comunei Oituz, Jjudetul Baciu, intrunit in sedinfd extraordinara;

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Oituz, dl. Petrisor Claudiu, in
calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr. 19997 din 24.08.2022, precum si raportul dnei consilier
superior, Somitca Emilia, inregistrat cu nr. 19998 din 24.08.2022;

in baza prevederilor Planului National de Redresare si Rezilientd al Romaniei aprobat de
Consiliul UE (28 octombrie 2021) si a Ordinului ministrului dezvoltirii, lucririlor publice si
administratiei nr. 440/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile si conditiile aplicabile
finantérii din fondurile europene aferente Planului national de redresare si rezilientd in cadrul apelului
de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovirii, axa 2 - Schema de granturi
pentru eficientd energeticd si rezilientd in clidiri publice, operatiunea B.1: Renovarea integrat3

(consolidare seismici si renovare energeticd moderati) a clidirilor publice;
Tindnd cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

Oituz, inregistrate cu nr.20362 din 29.08.2022;
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit b) si alin. (4) lit g), art. 136 alin. (1), art. 139, art.

196 alin. (1) lit a) si art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificirile si completirile ulterioare, adopti urmatoarea

HOTARARE:

Art.1 Articolul nr. 3 din Hotdrdrea Consiliului Local Oituz nr. 42 din 31.03.2022 privind
» Consolidare seismicd si renovare energeticd $coala gimnaziald

Oituz, din satul Oituz, comuna Oituz, Judetul Bacdu” in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilientd al Romdniei, Componenta 5 - Valul renovdrii, Axa 2, Operafiunea B.1: Renovarea
integratd (consolidare seismicd si renovare energeticd moderatd) a cladirilor publice, se

completeazi cu alineatele (2) si (3) ce vor avea urmitorul cuprins:
»(2) Se aprobi suportarea din bugetul local al Comunej Oituz a cheltuielilor aferente lucririlor

neeligibile defalcat de valoarea maxim3 eligibild, respectiv a lucririlor privind inlocuirea cazanuluj
din centrala proprie a cldirii, dar i a oriciror altor lucriri neeligibile ce vor rezulta din documentatia
tehnico-economica ce va fi intocmiti in faza de implementare a proiectului.

(3) Valoarea lucrarilor neeligibile va fi determinati la intocmirea do

aprobarea depunerii proiectului

cumentatiei tehnico-

economice a proiectului.”




Art. 2 Anexa la Hotararea Consiliului Local Cituz nr. 42 din 31.03.2022 privind aprobarea
;Consolidare seismica si renovare energeticd Scoala gimnaziala Oitug, din satul
Oituz, comuna Oituz, judeful Baciu” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienti al
Romaniei, Componenta 5 - Valul renovarii, Axa 2, Operatiunea B.1: Renovares integrati (consolidare
seismicd si renovare energetici moderati) a clidirilor publice se modifici si se inlocuieste cu anexa
ce face parte integranti din prezenta hotéirare.

Art. 3 Prezenta hotirire se va comunica Institutiei Prefectului — judeful Baciu, in vederea
verificarii legalitatii, Primarului comunei Oituz, precum §i compartimentelor “Evidenta domeniuluj
public si privat, proiecte cu finanfare internationals” si “Monitorizare lucriri publice, achizitii

depunerii proiectului .

i
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz.
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Prezenta hotirare a fost adoptati cu 10 voturi “pentru” de catre cei /Q consilieri prezenti, din totalul de 15 consilieri

in functie.




ROMANIA
JUDETUL BACAU Anexd la H.C.L. nr.97 din 29.08.2022

COMUNA OITUZ
CONSILIUL LOCAL

»Consolidare seismici si renovare energetici Scoala gimnaziali Oituz,

Descrierea sumari a investitiei propusi a fi realizati prin proiectul
din satul Oituz,

comuna Oituz, judetul Baciu”

Prin prezenta investitic se vor realiza lucriri de consolidare seismicd i reabilitare energetica

moderati a imobilului identificat cu numirul cadastral 61 567-C1, inscris in Cartea Funciari nr. 61567
Oituz, in care isi desfiisoara activitatea Scoala gimnaziald comuna Oituz.

Anul constructiei corpului de clidire identificat cu numirul cadastral 61567-C1, ce face

obiectul prezentului proiect de hotirare este 1980, fiind indeplinita astfel cerinta minima previzuti
in ghidul specific al apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, respectiv clidirea trebuie si fie
construita (s aiba lucrarile finalizate din punct de vedere fizic) inainte de anul 2000.

imobilului identificat cu numdrul cadastral 61567-C1 este de 1.357,32 m2.

Conform expertizei tehnice intocmite de SC YDA Proiect Consulting SRL, aria desfisurati a

Conform expertizei tehnice, lucriirile de consolidare seismici a clidirii sunt urmsitoarele:

Consolidarea Infrastructurii

— in urma decopertérii fundatiilor, fisurile descoperite se vor injecta cu microbeton. Se vor

camdasui toate fundatiile existente, pe ambele fete cu b.a. C20/25. Camisuielile fundatiilor, de
minim 15 cm grosime, se vor arma cu doui randuri de plase din bare de BST 500 8x100/8x100
mm care vor conlucra cu fundatia de beton simplu existent prin intermediul unor conectori
@14 BST 500 (4 buc./m?) dispusi in gauri @18 mm practicate cu magina rotopercutanti si
monolitizate cu lapte de ciment (sau mortar de injectie) inainte de montajul barelor. La baza
fundatiilor se vor realiza, atat la exterior cat si la interior, centuri-eclisi din beton armat
C20/25 incastrate partial in zidérie (min. 3 cm). Se vor arma longitudinal cu 4 bare BST 500
$i transversal cu etrieri BST 500 dispusi la 20 c¢m in camp curent §i la 10 cm pe zonele de
innadire a barelor longitudinale. Acoperirea cu beton va fi de 4 cm de la bratele etrierilor.
Pentru o mai buni conlucrare a centurilor eclis3 de pe cele doui fete ale peretilor se vor realiza
ploturi transversale sau traverse de legdturd din beton armat, cu sectiunea de 15x20 cm,
dispuse la minim 2,00 m interax. Ploturile se toarnd anterior armdrii i cofrdrii centurilor
eclisé;

se va realiza un strat hidroizolator la exteriorul fundatiilor. Pentru o buni conlucrare dintre
beton si fundatiile existente, acestea se vor curdfa temeinic de pimant si se vor gpifui;

se vor reface scérile de acces exterioare §i se vor executa trotuare perimetrale;

se va realiza un trotuar perimetral din beton simplu, clasa C12/15 cu grosimea minima de 10

cm.

Consolidarea suprastructurii:
camasuire la exterior si interior cu mortar Mago (g = 15 cm) si doud randuri de plasi sudata

tip SPPB(8/100), lamele la conturul exterior si imbindri ale peretilor structurali si

nestructurali;

R



Conform auditului

desfacerea tuturor cosurilor de fum existente la intersectiile peretilor si reteserea ziddriei ori

betonarea traseelor daci intersectiile peretilor au sectiunile reduse de aceste cosuri;
reparatii locale ale betonului degradat cu adeziv bicomponent;

se vor reface tencuielile degradate;
injectarea cu rasini epoxydice pentru consolidare in fisurile din elementele structurale din

beton si peretii de zidirie;
realizarea in prealabil a unor bordiri din beton armat la golurile nou propuse;

refacerea trotuarului din beton armat cu lafimea minima de 1 m si panta spre exterior 5%,
prevazut cu cordon de bitum intre trotuar si clidire; se va reface pe toata latimea stratul de
umpluturd de minim 50 cm adincime din argild compactatd pentru crearea unui ecran de
protectie;

realizarea unei sarpante din lemn pe scaune de résinoase calitatea a II —a. Cosoroaba, popii,
panelele, clestii, contrafisele, cipriorii si astereala vor constitui o structura spatiald practic
indeformabili care se va ancora cu piese metalice de structura din beton armat a etajului I1.
Podul se va termoizola cu vata bazaltici conform audituluj energetic;

realizarea rostului dintre fundatie si trotuar cu un cordon de bitum;

refacerea tencuielior degradate;

inchiderea caselor de scari cu pereti din zidarie de caramidi;

refacerea pardoselilor de la parter, etajul I si etajul II;
prevederea unui termosistem la peretii exteriori si la plans
inlocuirea tamplariei de la usi si ferestre;

realizarea unui chepeng rezistent la incendiu.
energetic, lucririle de crestere a eficientei ener etice sunt urmiitoarele:

eul peste etajul II;

Modernizarea anvelopei clidirii
termoizolarea la exterior a peretilor exteriori PE] cu minim 15 cm vatd minerali bazaltici de

faada sau polistiren expandat ignifugat, cu A < 0,038 W/mK, in scopul obtinerii unei rezistenfe
termice corectate mult peste valoarea: R* > 1,8 m?K/W. Pentru inchiderea puntilor termice,
termoizolatia soclului (10 cm polistiren extrudat) va cobori minim 50 cm sub CTS; pe soclu si
sub CTS termoizolatia va fi din polistiren extrudat, datoriti permeabilititii reduse la apa;
Termoizolarea plangeului spre podul neincilzit (inclusiv termoizolarea aticului cu minim 30
cm vata minerali bazalticd cu A < 0,038 W/mK, in scopul obfinerii unei rezistente termice
corectate mult peste valoarea: R* > 5,0 m*K/W.

Complementar masurilor de termoizolare a plangeului peste ultimul nivel, in vederea protejarii
stratului termoizolant, se va efectua repararea/reabilitarea sarpantei si repararea invelitorii.
Acest lucru va fi necesar cu atat mai mult cu cat, in vederea amplasirii de panouri solare
fotovoltaice pe apa de SE a acoperisului, vor fi necesare lucriri de interventie in vederea
anularii celor trei lucarne, pentru a crea spatiul necesar amplasirii sistemului fotovoltaic.
Totodata se va monta si un chepeng de acces in pod termoizolat i etans;

Inlocuirea tdmplariei existente — tampliria existentd este montati cu peste zece ani in urma si
se apropie de sfarsitul duratei de viati. Avand in vedere faptul ci se doreste cresterea
performantei energetice a cladirii se va monta timplérie din aluminiu cu barieri termica say
din PVC ignifugat cu minim cinci camere $1 geam termoizolant triplu. Pentru cresterea
etangeitatii cladirii la montajul tmpliriei se vor monta benzi / folii de etangare. Rezistenti




* Modernizarea instalatiilor clidirii prin:

termica minima a tdmplariei va fi minim 0,8 m’K/W. Cresterea gradului de etangeitate al

cladirii prin realizarea unei bariere de vapori impermeabili la aer, continus $i etansa pe tot

conturul cladirii;

In vederea diminuarii Ia minim a efectului de serd ce apare datorita elementelor vitrate de pe
fatada vest, se va implementa un sistem inteligent de umbrire, in Speta, se vor monta sisteme
de umbrire exterioarid (obloane, Jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuald sau cu reglare

automati inteligenta.

Inlocuirea actualului cazan, care chiar daci nu are o vechime foarte mare, nu este in condensatie
si functioneazi cu randamente cy 15 — 20% mai slabe), cu o baterie de dous sau trei cazane
murale in condensatie, cuplate in mod convenabil pe o butelie de egalizare a presiunii, care si
preia toati sarcina de incilzire a clidirii — lucrare neeligibila ce va fi suportat din bugetul local
al Comunei Oituz, valoarea acesteia nefiind cuprinsa in valoarea maxim3 eligibili a proiectului;
Avénd in vedere ci centrala termici va fi echipatid cu cazane in condensatie, regimul de
temperaturi va fi de 55/40°C la functionarea cu cazanul in condensatie. Totodatd avand in
vedere vechimea si starea instalatiei de transport si distributie agent termic instalatiei interioare
s¢ va realiza reproiectarea si construirea unei noi instalatii de transport si distributie a agentului
termic, prin inlocuirea conductelor de transport dintre centrala termics $i scoald cu conducte
preizolate cu spumi poliuretanici. Grosimea izolafiei va fi cel putin egald cu diametrul
conductei;

Avénd in vedere functionarea dezechilibrati a instalatiei si faptul ci aceasta va trebui

reproiectatd la un regim de temperaturi 55/40°C, se va realiza reproiectarea §i construirea unei

noi instalatii de distributie interioars.

Inlocuirea actualelor corpuri de incilzire (radiatoare) care sunt afectate de depuneri de piatri si
biomasi, cu altele noi si dotarea acestora cu robineti cu cap termostatic in scopul cresterii
eficientei instalatiei de incilzire. Suplimentar, pentru asigurarea confortuluj termic in intreaga
s¢ vor monta corpuri de incélzire §i pe casa scirilor. La nivel de cladire, instalatia de

clidire,
programabil, cu minim dou# programe

incélzire va fi guvernati de un termostat electronic

zilnice de functionare.
In vederea utilizirii la maxim posibil a energiilor regenerabile se va instala un sistem de panouri

solare fotovoltaice pe orientarile est si vest ale acoperisului in vederea acoperirii in procent de

minim 50% a consumului anual de energie entru apa caldd menajera, ilaminat si ventilare:
§ ¥

Inlocuirea actualelor corpuri de iluminat cu altele mai performante din punct de vedere

luminotehnic;
Cresterea gradului de automatizare al echipamentelor de iluminat prin montarea senzorilor de

prezenta in spatiile fara utilizare continui precum si controlul automat al iluminatuluj functie
de gradul de ocupare si de lumina naturals primita de cladire;

Complementar masurii de mai sus, se va realiza reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice,
inlocuirea circuitelor electrice §i redimensionarea acestora.
Implementarea unui sistem de management al consumurilor energetice. Acesta poate fi un
sistem inteligent de achizitie $i prelucrare a datelor pentry gestionarea energiei electrice sau,
datoriti dimensiunii reduse a sistemului energetic al cladirii, achizifia datelor se poate face
manual - prin citirea zilnici a contorilor de gaze naturale si energie electricd urmatj apoi de

et



introducerea manuali a datelor. Cantitates de energie va fi gestionati zilnic, iar prelucrarea

datelor se va face automat de citre un PC;
Avand in vedere ci instalatiile interioare vor fi nei, vor trebui respectate cerinfele cu privire la

renovarea cladirilor existente: “Utilizarea durabili $1 protectia resurselor de api si a celor
marine”, ,, Tranzifia citre o economie circularid”, ,,Prevenirea si controlul poludrii”,

Misuri pentru asigurarea calititii aerului interior

Urmare a montirii ferestrelor din Aluminiu sau PVC Cu geam termoizolant triplu si cresterea
gradului de etansare a cladirii prin utilizarea benzilor si foliilor de etangare, rata naturali de
ventilare va sciidea sub 0,5 sch. aer/h. Astfel se impune introducerea unui sistem de ventilare
cu recuperare de calduri pentru intreaga cladire,
Instalatia de ventilare cu recuperare de cilduri va avea randamentul de recuperare mediu mai
mare de 80% si va fi dotati cu by-pass automat in vederea realizirii ricirii pasive in timpul
noptilor de vars, micsorand astfel consumul de energie pentru ricirea clidirii. Totodatd se va
renunta la orice sistem de ventilatie naturalj a cladirii, astfel incét toata clidirea si fie ventilati
organizat / controlat.

Realizarea interventiilor de crestere a eficientei energetice propuse pentru cladire va conduce
la o reducere a consumului anual specific de energie finali pentru incilzire de cel putin 50% fati de
consumul anual specific de energie pentru incilzire inainte de renovarea clidirii $i anume o reducere
de 82,87%. De asemenea, realizarea interventiilor va conduce la reducer; ale consumului de energie
primara si reduceri ale emisiilor de CO2, de cel putin 30%, in comparafie cu starea de pre-renovare
si anume: reduceri ale consumului de energie primarid de 61,96% si reduceri ale emisiilor de CO2 de

71,42%.
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